
Safe German Guardrail Technology

Wir bringen Sicherheit auf die Brücken der Welt

BRIDGE-GUARD®

Aufha l t e s tu fe  H4b gemäß DIN EN 1317-2
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BRIDGE-GUARD®

wurde im Hause SGGT zur Schonung der
BrŸckenkappe bei hšchstem Aufhalte-
vermšgen entwickelt.

BRIDGE-GUARD®

Das  Herzs tück  der  BRIDGE-GUARD
– d ie  auf  de r  B rückenkappe  
ve ranke r te  Ansch lus sp la t te  –  l e i t e t
ent s tehende  Anpra l l k rä f te  durch
ih ren  nachg ieb igen  Mechan ismus
kont ro l l i e r t  ab.  D ie s  ze ig ten  d i e
E rgebn is se  de r  be im Anfahrversuch
durchgeführten Messungen an
e ine r  Or ig ina l  B rückenkappe .  

Das  ge r inge  E igengewicht  de r  
leichten Stahlkonstruktion verr ingert
deut l i ch  d i e  s ta t is che  Be la s tung
des  Bauwerks .  BR IDGE-GUARD is t
dahe r  auch  und gerade  für  ä l te re
Brückenkonstrukt ionen empfeh lens-
wer t .  

Studien der BASt ergaben, dass die Anschlussbewehrungen von BrŸckenkappen bei Einsatz von starren 
Verankerungssystemen die bei Anprall eines schweren LKW wirkenden KrŠfte nicht aufnehmen kšnnen.

In bestimmten FŠllen ist das Risiko eines Versagens der Schutzeinrichtung und einer schweren BeschŠdigung  
der BrŸcke gegeben.

H4b
getestet

BASt

     



BRIDGE-GUARD® Durch die  zweistuf ige Wirkungsweise
de r  Anke rp la t te  w i rd  zum Schutz
de r  PKW-Insas sen  de r  Wide rs tand
in einer ersten Phase gering gehalten. 
Nach  Anpra l l  e ines  PKW kann
BRIDGE-GUARD mi t  ge r ingem
Aufwand in  se ine  Ursp rungss te l lung
zurückgeschoben werden .

E rs t  be i  Übe rsch re i t en  e ine r  Que r-
ve rsch iebung von 400mm gre i f t  e in
Bremsmechan ismus  mi t  e inem ve r -
b l e ibenden Bremsweg von 310mm.
Im Ve rsuch  mi t  e inem 38 t  Sa t te l zug
wurden nur  67% de r  t echn isch
mög l i chen  Querve rsch iebung in  An-
sp ruch  genommen.

In fo lge  de r  ge r ingen Querve rsch ie-
bung von l ed ig l i ch  480 mm wurde
das  h in te r  BR IDGE-GUARD auf  de r
B rückenkappe  mont i e r t e  Ge lände r
während des  Anfahrve rsuches  n i ch t
be rühr t .

Ausgangss te l lung Phase  1  ungebremst Phase  2  gebremst

  



BRIDGE-GUARD®

Auf  de r  B rücke  vo rhandene  E in-
r i ch tungen w ie  z .B.  Lä rm-  und
Sichtschutzwände werden be i  e inem
schweren  Unfa l l  vo r  Beschäd igung
geschütz t .  
Das  nach  dem Anpra l l  zw ischen
BRIDGE-GUARD und e ine r  dah in te r
angebrachten Einrichtung verbleiben-
de  L i ch t raumprof i l  garant ie r t  e inen
s icheren F lucht-  und Ret tungsweg .

BRIDGE-GUARD®

Das  S tandarde l ement  i s t  4 .000 mm
lang und mi t  1 .250 mm Höhe  auf
das  Umlenken e ines  38 t  LKW aus-
ge leg t .  Zusammen mi t  de r  Anke r-
p la t te  b r ingt  BR IDGE-GUARD nur
165 kg/m auf  d i e  B rücke .

Di latat ionse lemente für  
unterschied l i chste  Bauwerkslängen
s ind l i e fe rbar.  

BRIDGE-GUARDsenso®

Zur  automat is chen  Me ldung von
Unfä l l en  is t  BR IDGE-GUARD mi t
Senso ren  aus-  bzw.  nachrüs tba r,
dami t  Re t tungs-  und Ve rkeh rs -
s i che rungsmaßnahmen ohne  Ze i t -
ve r lus t  e inge le i t e t  we rden  können .

D ie  Absenkung am Anfang und Ende
de r  S t recke  pas s t  s i ch  mi t  e ine r
Länge  von 4 .000 mm an das  Ras te r -
maß de r  Kons t ruk t ion  an .
D ie  Absenkung w i rd  auch  a ls  Übe r-
gang auf  we i t e r führende  Kons t ruk-
t ionen genutz t .

Vorzugsweise sol l te das beim Versuch
mi tge te s te te  Sys tem SUPER-RAIL
verwendet  werden.
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BRIDGE-GUARD®

Dynamische 
Aufhaltestufe Pr�fung Wirkungsbereich Querverschiebung Anprallheftigkeit

TB 11 -        170mm B

TB 81 W5 480mm -

BRIDGE-GUARD®

i s t  modula r  aufgebaut  und kann
mit  se inen 4  m langen Standard-
e lementen an d ie  ö r t l i chen 
E insatzbed ingungen angepass t  
werden .  Im Bedar fs fa l l  s ind
Passs tücke  l i e fe rbar.

In  e inem von der  BASt  durchge-
führ ten Anfahrve rsuch hat  d ie
Konst rukt ion d ie  P rüfung zur
Aufha l tes tufe  H4b e r fo lg re i ch
bes tanden .

H4b

BRIDGE-GUARD®

Nachgiebigkeit mit höchstem Aufhalte-
vermögen. Die Versuchsergebnisse nach 
DIN EN 1317-2 bestätigen, welche 
enormen Reserven dieses System besitzt.

eingetragene Marken der
¤

                



Über re i ch t  durch :

• Der Mensch steht im Zentrum von Verkehrs- und
Umweltpolitik und unseres Handelns

• Das Straßennetz ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil
unseres Lebensstandards

• Die Ausstattung der Straßen hat einen entscheidenden
Einfluss auf die Folgen von Unfällen

• Die Entwicklung von Sicherheitssystemen lässt die Zahl
der Verkehrsopfer kontinuierlich sinken

• Unsere Rückhaltesysteme – in vielfältigen Tests erprobt
und in langjähriger Praxis qualitativ bewährt – tragen 
maßgeblich hierzu bei

• Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 ist Grundlage für
die Qualität unserer Produktion

• Diese Zeichen geben Sicherheit:

Sicherheit auf allen Straßen
Nachhaltigkeit in unserem Handeln

Straßenausstattungen GmbH
Bahnhofstraße 35-40
D-66564 Ottweiler

Tel. +49 68 24 308-0
Fax +49 68 24 308-131
sta@sggt.de · www.sggt.de
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